
• Einkanaliger DMX512-Demultiplexer im schwarzen 
Stahlblechgehäuse

• Wandelt einen DMX-Kanal in ein analoges 0 - 10V-Signal

• Das Einstellen der Startadresse erfolgt 
mittels zweier Tasten

• Ablesen der Startadresse über 
Leuchtziffernanzeige

• 5-polige XLR-Buchsen für
DMX Ein- und Ausgang

• Die Verbindung zum Gerät wird mit einem
kurzen, bereits an der Box montierten Kabel
hergestellt

• Wahlweise lieferbar mit 3-Pol-XLR-Stecker 
oder Mini-Stereoklinkestecker

• Maße (L x B x H): 123 x 63 x 31 mm

• Prozessorgesteuerter Timer im schwarzen 
Stahlblechgehäuse

• Vielfältige digitale Programmiermöglich-
keiten:
• Nebelfreie Zeit (Wait time)

in Minuten (0 - 99) und Sekunden (0 - 59)
• Nebelzeit (Fog time)

in Minuten (0 - 99) und Sekunden (0 - 59)
• Nebeloutput (Output)

in Prozent (0 - 99)
• Nebeloutput für Flash-Taste (Flash)

in Prozent (0 - 99)
• Autostart zum automatischen Auslösen der 

programmierten Einstellungen bei Inbetrieb-
nahme des Nebelgerätes

• Ablesen der Programmierung über 
Leuchtziffernanzeige

• Anzeige des jeweiligen Modus über LED's

• Die Verbindung zum Gerät wird mit einem kurzen,
bereits an der Box montierten Kabel hergestellt

• Wahlweise lieferbar mit 3-Pol-XLR-Stecker 
oder Mini-Stereoklinkestecker

• Maße (L x B x H): 87 x 63 x 22 mm
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